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I N V I S I D O O R  2 . 0

Maximale flexibiliteit in onzichtbare deurkaders, dat is waar invisidoor® 2.0 voor staat. Het deurkader van de 
invisidoor 2.0 bestaat uit een basisprofiel met een u-profilering, waarbij aan de hand van diverse adapters de 
positie van de invisible neo scharnieren en het slot vrij gekozen kan worden. Het basisprofiel voor zowel links 
als rechts draaiende deuren is hetzelfde waardoor de draairichting van de deur ook na het inpleisteren nog 
steeds vrij gekozen kan worden. Eénmaal de positie van de adapters bepaald is, werk je de resterende ruimte 
in het u-profiel eenvoudig en strak af met het afdekprofiel.
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lu A R L U ,  D É  R E F E R E N T I E 
V O O R  H E T  O P E N E N 
V A N  D E U R E N

ARLU® is de fabrikant achter de merknamen 
argenta® en rob®. Al meer dan 100 jaar 
is argenta een toonaangevend merk in 
deurbeslag, maar tegenwoordig staat 
het vooral synoniem voor onzichtbare 
deursystemen.  

Minimalistische architectuur zweert nu 
eenmaal bij strakke lijnen en een  ‘terug naar 
de essentie’-mentaliteit. Op het vlak van 
binnendeuren resulteert dat in ingewerkt 
deurbeslag, onzichtbaar geïntegreerde 
technieken, deurlijsten en plinten voor 
draai-, schuif- en pivoterende deuren.  

Argenta staat voor een volledig assortiment 
strak vormgegeven interieuroplossingen.
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Wat zijn de voordelen? Afmetingen met 
betrekking tot de deur

Efficiënte plaatsing

• Vrije keuze van plaatsing van deurkader in een brute dagkant: voor of na het pleisteren (excl. dagkanten)
• Aanpassen van de verticale positie van de slotplaat en scharnieren volgens de positionering in het 

deurblad mogelijk

Universeel toepasbaar

• Voor alle standaard en niet standaard deurafmetingen (nieuwbouw en renovatie)
• Voor standaard stompe deuren
• Voor zowel metselwerk als wanden uit gipskarton-platen

Weinig kans op scheuren in plak-/stucwerk dankzij...

• Interne hoekverbindingen met een permanente toegang tot de verstekken
• Stabiel profiel
• Stevige en eenvoudige bevestiging aan de muur door schroeven of d.m.v. raamankers
• Speciale zwaluwstaart-profilering voor een goede hechting van PUR en gips/plaaster

Afmetingen

• Geen verschil tussen maatwerk of standaardmaten:  
Bovenregel (breedte) en zijstijlen (hoogte) kan men eenvoudig zelf op maat zagen/aanpassen

Modulair

• Eén kader voor zowel linkse als rechtse deuren
• Een vrije keuze tussen een links- of rechtsdraaiende deur, ook na het installeren/afwerken van het deurkader
• Steeds mogelijk om een extra scharnier of deurdranger toe te passen

Afmetingen deurkader

Breedte :  
A = X + 80 mm (zonder raamankers) 
A = X + 90 mm (met raamankers)

Hoogte :  
B = Y + 44 mm

x  =  d e u r b r e e d t e
y  =  d e u r h o o g t e
a  =  s t r u c t u r e l e  o p e n i n g ,  m i n .  b r e e d t e
b  =  s t r u c t u r e l e  o p e n i n g ,  m i n .  h o o g t e

Esthetisch

• Geen zichtbaar kader rondom de deur
• Standaard voorzien van een overschilderbare primerlaag 

(gepoederlakt in alle RAL-kleuren mogelijk op aanvraag)
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Technische eigenschappen

40 mm 44 mm 50 mm 54 mm

Max. deurbreedte - enkele deur 1250 mm 1250 mm 1250 mm 1250 mm

Max. deurbreedte - dubbele deuren 2500 mm 2500 mm 2500 mm 2500 mm

Max. deurhoogte 4000 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm

Deurdikte 38 - 40 mm 44 / 45 mm 50 mm 54 mm

Min. wanddikte 75 mm 90 mm 90 mm 90 mm

Brandwerende versie  
(volgens EN 1634-1)

EI130, EI230,  
EW30, E30
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A D A P T E R  + A F D E K K A P  D E U R S LU I T E R S 
D O R M A K A B A ,  G E Z E,  A S S A  A B LOY

A D A P T E R  N E O  S - 5  40 I N 
+ I N V I S I B L E  N E O  S - 5

I N T E R N E  
H O E K V E R B I N D I N G

A R G E N TA ® M AG N OT I C A ® P R O  E 
W I T - M AT  C H R O O M - Z WA R T

ARGENTA® REGELBARE SLOTPLAAT PRO E 
W I T - M AT  C H R O O M - Z WA R T

AG B  O F  K F V  S LOT 
W I T - M AT  C H R O O M - Z WA R T

ADAPTER NEO S-5 40 OUT - 44 IN/OUT  
+ INVISIBLE NEO S-5

ADAPTER NEO M-6 44 IN/OUT - 50 IN/OUT  
OF 54 IN/OUT  

+  I N V I S I B L E  N E O  M - 6S L AG D I C H T I N G 
W I T  -  G R I J S  -  Z WA R T 
S M A L L =40 - 44 - 54 /  L A R G E =50

OF

 Adapters en deurbeslag

Stel de invisidoor® 2.0 samen: een ruime keuze aan deurbeslag met telkens de bijhorende 
adapter om deze in het basisprofiel te plaatsen.

argenta® invisidoor 2.0 40 44 50 54

in out in out in out in out

Scharnieren

Adapter

neo S-5 (in) epoxy primer

neo S-5 (out) epoxy primer

neo M-6 (in / out) epoxy primer

Scharnieren

neo S-5 11 afwerkingen

neo M-6 11 afwerkingen

Sloten en slotplaten Type Kleur

Mat chroom Zwart Wit

AGB magneetslot

Baardsleutel

Cylinder

WC

KFV magneetslot

Baardsleutel

Cylinder

WC

KFV magneetslot Loopslot

argenta magneetsnapper magnotica® pro E

Slotplaat 

Regelbare slotplaat pro E

Elektrische sluitplaat Eff-Eff 118TQ13

Slotplaat 

Regelbare slotplaat pro E

Elektrische sluitplaat Eff-Eff 118TQ13

Slotplaat Regelbare slotplaat KFV

+

+

+

+

OF

OF

OF

6 7



©
L3

00
00

57
  0

6/
23

  N
ed

er
la

nd
s

Ter Vlucht 2 
8850 Ardooie 
Belgium

+32 (0)51 27 05 00   
info@arlu.be 
WWW.ARLU.BE


